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Con experiencia de 4 generaciones en el ramo de la construcción, somos fabricantes de
mamparas sanitarias, puertas de acceso para diferentes usos, mobiliario, cubiertas de
superficie sólida y compacto fenólico, recubrimientos de fachadas y muros móviles.

Ofrecemos asesoría
personalizada altamente
profesional durante todo
tu proyecto, brindamos
soluciones a medida.

Somos especialistas en
especificaciones y fichas

técnicas para catálogos de
conceptos según los

requerimientos del proyecto

Gestionamos el
transporte de nuestros
productos de nuestra
planta hasta su obra.

Tienes la oportunidad de
diferenciarte de los
demás. Fabricamos

productos adaptados a
tus necesidades.

Contamos con personal
capacitado en varios

puntos de México para
realizar las instalaciones

que requiera.

Todos nuestros productos
y servicios cuentan con

garantía total  en la
inversión de tu proyecto.

Brindar productos de máxima
calidad es prioridad para

nosotros, para mantener la
confianza  y lealtad con

nuestros clientes.

Contamos con nuestro
departamento de diseño y

proyectos para realizar
proyectos con sistemas
digitales de vanguardia.

Ofrecemos servicio
postventa en

mantenimiento y
refacciones en nuestros
productos y servicios.

I n n o v a c i ó n  y  D i s e ñ o  e n  S ó l i d o s

Servicios Integrales

Asesoría 
Personalizada

Especificación

Logística

Diseños
especiales

Enviamos e instalamos
en todo México

Garantía

Productos 
de calidad

Elaboración de
proyectos

Mantenimiento



La certificación Greenguard garantiza que los productos que la
obtienen no emiten sustancias tóxicas que afecten la calidad del
aire, ni la salud de las personas. Basada en las directrices del
programa nacional de toxicología de Estados Unidos.

Los laminados decorativos de alta presión están bajo la NORMA
ISO INTERNACIONAL 4586-1, quinta edición 2004-10-15. Se
caracterizan por sus superficies decorativas que son
relativamente duras y resistentes al desgaste, rasgado, impacto,
agua hirviendo, manchas domésticas y calor moderado.

La certificación FSC se concede a los administradores de bosques
que adopten prácticas ambientalmente responsables, socialmente
beneficiosas y económicamente viables.

La clasificación UL es para materiales que ofrecen protección
retardante contra fuego (R16359) de 1/4” a 1.00”. Productos 568
(Wilsonart) y s6-F1 (Formica) cumpen con los requisitos de las
normas ASTM E162 y ASTM 662 de supreficies inflamables.

SCS es la certificación de bosques gestionados de forma
responsable más que cualquiera otra organización independiente
y es unos de los más fieles auditores de terceros del mundo en el
marco del programa FSC.

Certificados de nuestros materiales
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Acabados:
Compacto fenólico 3mm
Lámina porcelanizada
Acero Inoxidable

Relleno de honey comb

Bastidor de tubular 
galvanizado 1 1/4"

Diseñadas para ser resistentes, funcionales y de alta durabilidad.
Ideal para zonas de uso continuo y de alto tráfico.
Disponible en compacto fenólico 3mm, lámina porcelanizada
y acero inoxidable.
Espesor de hoja: 42mm

Características

Perfil de aluminio perimetral
diseño 3Gar
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Acabado
Compacto fenólico 3mm

Relleno de honey comb

Bastidor de madera de
pino estufada 38mm

Diseño más limpio y residencial sin perder las bondades y
resistencia del compacto fenólico.
Ideal para habitaciones y accesos de tráfico medio como oficinas
o habitaciones de hotel.
Espesor de hoja: 44mm

Características

Perfil de PVC perimetral
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Acabado
Triplay 5.5mm Parota o
Tzalam, barnizado en
poliuretano 

Relleno de honey comb

Bastidor de madera de
pino estufada 32mm

Diseño con maderas en triplay, especial para los proyectos que
requieren materiales con acabados y texturas naturales.
Espesor de hoja: 44mm

Características

Cubrecanto de madera
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Acabado
MDF 5.5mm +
Laminado plástico o
melamina

Relleno de honey comb

Bastidor de madera de
pino estufada 32mm

Características

Perfil de PVC perimetral

Fabricadas con cubierta de MDF 5.5 con acabado en laminado
plástico de 0.7mm o melamina y cantos de PVC del mismo color.
Línea para uso en espacios de tránsito ligero.
Espesor de hoja: 44mm.



Ventanillas fabricadas con cristal
flotado o templado de 6mm, diseño
3Gar, con marco de aluminio en
variedad de colores.

Medidas de fabricación estándar:

15 x 80 cm          50 x 50 cm
20 x 80 cm          40 x 25 cm
30 x 30 cm          50 x 25 cm

Marco recto 
serie 50

Cubre muros
europeo

Marco
metálico

Marco de
madera sólida

Marco europeo
serie 70

Marco MDF
melamina

Fabricamos rejillas y ventanillas a medidas especiales de ser requeridas.

Colores y acabados según proyecto.

Rejillas a doble vista, diseño 3Gar,
fabricadas en aluminio en variedad de
colores.

Medidas de fabricación estándar:

30 x 20 cm          60 x 20 cm
30 x 30 cm          60 x 30 cm
40 x 20 cm          60 x 40 cm

Ventanillas Rejillas



Barra antipánico

Bisagras y pivotes

Placas y jaladeras

Cierrapuertas

Chapas



Alta

Compacto fenólico 3mm

Lámina de acero inxodable

Lámina porcelanizada

Laminado plástico

Frosty White 
1573

Blanco

Golpes

Golpes

Golpes

Golpes

300+
colores a elegir
en diferentes

acabados

Humedad

Humedad

Media Baja

Humedad

Humedad

Óxido

Óxido

Óxido

Óxido

Abrasión

Abrasión

Abrasión

Abrasión

Grafiti

Grafiti

Grafiti

Grafiti

Bacterias

Bacterias

Bacterias

Bacterias

Natural Nebula
4633

Acero inoxidable satinado

BeigeSatin Stainless
4830

Gris

Amplia variedad de colores a elegir bajo pedido

Los colores pueden variar por la impresiónResistencias:
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Características

Características

Puertas diseñadas para una gran variedad de
edificios garantizando la seguridad de dichos
espacios.
Cuenta con una resistencia al fuego de 90 y 180
minutos y un sello perimetral que se expande
para evitar la propagación del humo en el lugar
donde se requiere protección.

Robustez y resistencia similar a una puerta
contrafuegos pero sin certificación, ideal para
todo tipo de espacios donde se requiera un "plus"
en calidad de materiales y acabados



Características

Características

Puertas ubicadas en puntos estratégicos y/o
críticos en caso de algún siniestro y que permiten
guardar la seguridad del edificio y sus ocupantes
mientras son evacuados cumpliendo con todas
las normas o reglamentos de protección civil

Diseñadas especialmente para compartimentos
de agua, luz, gas, telecomunicaciones, cuadros
eléctricos, etc. garantizando la seguridad de
dichos espacios, la puerta para registros cuenta
con una resistencia al fuego de 60 minutos



Ventanillas

Rejillas

Mirillas con cristal reforzado con alambre pulido
en diseño de diamante de 6mm con capa
superficial de seguridad.

Fabricadas con cinta entumecente con base de
PALUSOL. Dilatación automática para evitar el
paso de humo, con resistencia al fuego de 60
minutos

Colores de línea

Colores bajo pedido

Pintura a elegir

Gris Blanco

Laminados madera
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9 9 9  9 2 9  9 2 9 5
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